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AC電源

仕様  /  セット内容 取扱上のご注意

接続および会議のはじめ方

配線もスッキリ！

本体 サイズ： W285mm × L285 × H340 
重量： 約4.0kg
電源： AC100V

〇持ち運びについて
　必ず両手で本体底を持って移動させてください。

〇三脚の取付け＆使用方法について
　4kg以上の荷重に耐えられる三脚をご用意の上、必ず水平を保ったままご使用ください。液晶モニタ（3台） サイズ： 10.1インチ

解像度： QWGA Wide

カメラ Meeting Owl Pro内蔵（上部）
※Meeting Owl Proユーザマニュアル参照のこと。
製品ページ：https://meetingowl. jp/
マニュアルページ：
https://www.sourcenext.com/produce/app/manual/meetingowl/JP/index.html

付属品 電源ケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル

リモート会議  S TA R T！！

本体とパソコンをHDMIケーブル、USBケーブルで接続します。1

電源ケーブルをAC電源に接続します。2

ビデオ会議のアプリを起動します。3

ビデオ会議アプリの設定をします。
→カメラ、マイク、スピーカーを「Meeting Owl Pro」に設定

※ 接続と同時にモニタ・カメラに電源が入ります。
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三脚取付け穴底面

液晶モニタ
MON I TOR 3x

カメラ
CAMERA

リモート会議用モニタ

「Meeting Owl Pro※」×３方向のモニタを組み合わせて
リモート会議をよりスマートにします。

※ ソースネクスト株式会社様が販売する全周が映る魚眼レンズ搭載のカメラと画像処理ソフト及びAI音声認識を内蔵したカメラ。

日本システムデザイン株式会社

S e t t i n g  I m a g e

ビデオ会議アプリを動かすPC

カメラ、マイク、
スピーカーを
「Meeting Owl 
  Pro」に設定。

会議室にモニタ画
面が無い時でも

...

▶３方向のディス
プレイでストレス

無い会議！

▶そこに居るかの
ように会話！リモートワーク者
の席に置いて...


